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Historique et objectifs 

2006  2008  Premier état des lieux 
 
   Connaître la démographie de la population 
   Connaître les zones d’hivernage, d’estivage et de ponte 
   Projet d’enlèvement de la jussie dans le cours d’eau 
    
     CMR et télémétrie VHF 
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2018  2020              Actualisation des connaissances 
 

 Evolution de la population en 10 ans 
 Evolution de l’utilisation du territoire 
 
 CMR et télémétrie VHF 
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Emetteurs VHF : les limites 

Distance d’émission trop faible 
Zone de marais et arborée 
Espèce au sol ou dans l’eau 

Accessibilité compliquée Faible précision de pointage 

Parfois des individus perdus 
temporairement 

Perte de données 

Très consommateur en temps agent Heures de nuit 

Agent absent la journée 
Problème de planning sur les autres 
taches 

Dérangement sur la faune Ponte cistudes + nidification oiseaux 
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  VHF inadapté 
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GPS URIA 300 

GPS déjà utilisés pour des suivis 
  mais toujours des limites (poids, autonomie, fabrication, appareil 

non disponible…) 

Données stockées dans le GPS = Pb si individu non recapturé 

CMR  faible taux de recapture 
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ECOTONE TELEMETRY                                     GPS URIA 300S - Turtle 
 
 
 

https://www.ecotone-telemetry.com 



GPS URIA 300 – Les caractéristiques 

13,5 g                  36*22*14 mm    (tortues > 270 - 400g) 

Taille et poids similaire à un VHF avec 1,5 an d’autonomie 

Grosse autonomie (recharge capteur solaire) 

Précision 

UHF (télémétrie) 200-400 mètres 

Capteur de plongée (modèle Turtle, stoppe la localisation et évite la 
décharge rapide) 

Enregistrement de plus de 10 000 points 

Récolte de données supplémentaires (plongée et température) 

Téléchargement des données à distance via une antenne 
(manuel ou sur batterie) 

Reprogrammation à distance des réglages des GPS via 
l’antenne (portée de 200 à 400 mètres) 
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GPS URIA 300 – Les caractéristiques 



GPS URIA 300 – Les réglages 

- Capture écran du logiciel de réglage 



GPS URIA 300 – Les données 



GPS URIA 300 – Les données 

 

- Points GPS sous forme de fichier texte 

- Téléchargeable à distance via l’antenne (200-400m) 

-  exportation XLS KMZ CSV 



GPS URIA 300 – Les tarifs (2019) 

Matériel Tarif HT 

GPS URIA 300 990,00 € 

Station / Antenne 1 100,00 € 

A mettre en comparaison avec le coût agent 



GPS URIA 300 – Sur le terrain 
Théorie Réalité 

Grosse autonomie (recharge capteur solaire) 
Bonne autonomie avec 1 point par heure 

Attention aux eaux chargées en MES 

Précision Bonne précision (entre 1 et 4m), quoi que… 

Capteur de plongée (modèle Turtle, stoppe la 
localisation et évite la décharge rapide) 

OK 

Enregistrement de plus de 10 000 points OK 

Récolte de données supplémentaires (plongée et 
température) 

Tester fiabilité 

Antenne (téléchargement et reprogrammation) OK 

Télémétrie UHF 
Très consommateur de batterie (non testé 

actuellement) 



GPS URIA 300 – Sur le terrain 

Carte des points, zone d’hivernage et 
ponte 
 
Carte LEO3 avec ponte et hivernage 
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GPS URIA 300 – Le récap’ 

Points forts Points faibles 

Autonomie Prix 

Précision Précision 

Téléchargement et reprogrammation à distance 
sans recapture 

Télémétrie limitée en distance et en autonomie 

Pas de perte de donnée 

Non présence de l’agent au quotidien 

Pas de dérangement sur la faune en période 
sensible 

Bien dimensionner ses besoins et contraintes avant de choisir son matériel 



Merci pour votre attention 


